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Stecker für Buchsengehäuse:
(Gegenstück muss wasserdicht sein!)
plug for socket housings:
(counterpart must be waterproof!)
AMP Nr.: 963040
Bosch Nr.:1928402402
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Drehmoment / torque (stat.) = 450 Nm
Gewicht / weight                   = 13.947 kg
Massenträgheitsmoment / moment of inertia:
ausgeschaltet / non working = 0,0572 kgm²          
eingesschaltet / working       = 0,0745 kgm²
Spule / coil:
Schutzklasse / security class= IP64
Spannung / voltage              = 24 V
Strom / current                     = 2,6 A
Leistung / power                   = 62 W

( ) Maße in Klammern sind vom Kompressor abhängig
 X Toleranz auf Anfrage
( ) measures in brackets depend on the compressor
 X tolerance on demand

el. Schaltbild mit Löschglied /
circuit diagramm with suppressor
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take care to protectionsrights
DIN ISO 16016 
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Maßstab / scale  1:1   

el. magn. Kompressorkupplung / 
el. magn. Compressor ClutchP.Kumpf
Stecker, 2-polig, 24V / Plug, two-pin, 24V

73,1,391,000,04

P.Kumpf
06.02.2023
25.10.2021

Gewicht / weight: 13.947  kg
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